Dane techniczne

Stukacz Wzorcowy typ STM-1

Stukacz Wzorcowy typ STM-1 jest przeznaczony do badania izolacyjnosci stropow
od dZwiekéw uderzeniowych w budynkach. Stukacz moze by¢ stosowany do oceny
skutecznosci tlumienia diwiekéw uderzeniowych przez materiaty izolacyjne
stosowane w adaptacjach wibroakustycznych stropéw, oraz podczas pomiaréw
transmisji dzwiekdw materiatowych przez elementy konstrukcyjne w budynku.
Urzadzenie spetnia wymagania okreslone w normach: PN-EN ISO 140-7:2000,
PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 717-2:2013-08.

Stukacz Wzorcowy moze by¢ stosowany do oceny skutecznosci ttumienia dzwiekdéw

uderzeniowych przez materiaty izolacyjne uzywane w adaptacjach stropow.

Stukacz Wzorcowy typ STM-1:
e  jest urzadzeniem przenosnym, zasilanym z akumulatora;
e  posiada funkcje automatycznej stabilizacji czestosci uderzen;
e posiada opcje zdalnego wtaczania/wytgczania za pomoca sygnatow
radiowych;
e dwie podpdrki na gumowych stopkach zapewniajacych stabilng pozycje

urzadzenia podczas wykonywania pomiarow.

Wyposazenie:
e  akumulator;
e  sieciowa tadowarka akumulatora;
e podpdrki zgumowymi stopkami;
e  zdalne sterowanie radiowe;
e  torba transportowa;
e deklaracja zgodnosci;
e  karta gwarancyjna;

e instrukcja obstugi.

Mtotki:

Wysokos¢ swobodnego spadania:

Czestos¢ uderzen:

Zasilanie:

Zespdt zdalnego sterowania:
Praca akumulatora:
Wymiary:

Masa:

5 mfotkéw o masie dynamicznej 500 g kazdy, rozstawionych co 100 mm.
Powierzchnia uderzajgca hartowana, o promieniu krzywizny 500 mm
40 mm
10 uderzeri/s + 5%
akumulator wewnetrzny 12 Vi/ 1,2 Ah,
mozliwos¢ dotqczenia akumulatora zewnetrznego 12 V/ 3,4 Ah lub zasilacza sieciowego 12 V/ 4 Ah
sterowanie radiowe ze stabilizacjqg kwarcowgq, zasieg do 50 m
czas tadowania do 2 godzin

(570 x 150 x 320) mm

12 kg

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji technicznej
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